
Haben Sie ein Stück fertig verklebt, drücken Sie es
nochmals über die ganze Länge fest, um Fehlstellen
auszuschließen.

Kurzverklebeanleitung -
Konturmarkierungen für Fest- und Planenaufbauten
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Anwendung und Einsatzgebiet
Konturmarkierungen wurden entwickelt, um die
Umrisse eines Fahrzeuges bei schlechten
Lichtverhältnissen und besonders bei Nacht gemäß
der UN/ECE 104 für erhöhte Sichtbarkeit zu
markieren.

Verklebetemperatur

Untergrundreinigung

Verklebemethode

Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte
10°C nicht unterschreiten, da sonst der
Klebstoff keine Haftkraft aufbauen kann.

Empfohlen wird eine Reinigung mit einer milden
Seifenlösung und Nachspülen mit reichlich Wasser.
Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit
einem geeigneten Industriereiniger.
Der zu beklebende Untergrund muss trocken, frei
von Fett, Staub und Schmutzresten sein.

Nur auf flachen, festen Untergründen verkleben
(Plane ggf. hinterlegen).
Schneiden Sie die Folie um Nieten und zwischen
Nähten, Verbindungen und überlappenden Platten.
Folie nicht überlappen.

Verkleben Sie nicht über Nieten, Schrauben oder
abstehende Schweissnähte. An diesen Stellen muss
der Folienstreifen unterbrochen werden, um die
Kleberhaftung zu gewährleisten.

Entfernen sie nun immer schrittweise ca. 50 cm des
Kleber- Schutzpapiers und halten mit der einen
Hand den Folienstreifen stets straff, während Sie mit
der anderen die Konturmarkierung entlang der
Markierung Festrakeln.
(Rakel mit Manschette, Filz o.ä. schützen)

Schutzfolie entfernen (ca. 15 cm Länge)

Folie an der Markierung auf der gereinigten
Oberfläche ausrichten.
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Werkzeug
Alle Werkzeuge und Hilfsstoffe können Sie bei PCC
FoliaConcept erhalten oder in unserem Onlineshop
direkt bestellen.

Cutter
PCC-Activator

Mikrofaser Tücher
Klingen
Sprühflasche

PCC-Cleaner

Markierung

Verkleberichtung

aufwärts

abwärts

Schneiden Sie Niemals mir einem Messer auf dem
Fahrzeug!
Heben Sie den Folienstreifen über der zu
schneidenden Stelle vor dem Andrücken an und
trennen ihn mit einer Schere ab.

Zu beklebende Fläche abmessen;
Folie entsprechen der gemessenen Länge
abschneiden.

Niemals auf
dem Fahrzeug
schneiden

anrakeln


